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Calentadores de agua 

solares



Esunequipocapazdeelevarla temperatura

del aguaalmacenadautilizandola energía

solar.
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A) Una de las partesdel CalentadorSolarson los Tubosde Vidrio,

resistentesa -50ºC,loscualesestáncompuestosporuntubointeriorcon

un recubrimientoespecialcolornegro,el cualse encargade recibirla

energíacaloríficade los rayossolaresparaelevarla temperaturadel

aguaquecontienedichotubo.
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Continuación . . .

B) El tanque superior es el encargado de almacenar toda el agua 

caliente que es suministrada por los Tubos de Vidrio.
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Continuación . . .

C) Una vez que los tubos empiezan a recibir los rayos del sol, el agua se 

calienta y se desliza hacia arriba por ser de un peso mas ligero que el 

agua fría, la cual se desliza hacia la parte inferior, con una circulación 

natural del agua en el proceso de calentamiento.
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En días completamentesoleados de verano, la

temperaturallega a alcanzarde 70 a 80 grados

centígrados,y eninviernode45a65gradoscentígrados.

Como referencia,la temperatura

normaldel cuerpohumanoes de

36.5gradoscentígrados.
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Endíasnublados,latemperaturadelaguasube,aunquenoen

la mismaproporciónque cuandole da la luz del sol

directamentealcalentador,porloquela temperaturadelagua

variará.

www.pecomsa.com



Sí. El tanquealmacenadordel agua tiene un

aislamientode poliuretanode 5 centímetros,(2

pulgadas),el cualayudaconsiderablementea que

la temperaturadelaguaseconservedurantetodala

noche, siendo mínima la perdida de calor,

conservandoasíla temperaturaadquiridaduranteel

día.
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Estatecnologíaestaplenamenteprobaday utilizadaen muchospaísesde Asia,dondees muy

comúnverestosaparatosenlostechosdelascasas,loscondominios,hoteles,entreotroslugares.

Se tienennoticiasde quevariospaísesde Europa,comoEspaña,

Alemania,Grecia,así comoenpaísesdelMedioOrientecomoIsrael

yTurquía,yaestánutilizandoestatecnología.

En algunas regiones de

Españay Australiasuusoes

yaobligatorio.
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Entre otros, los beneficios mas visibles que ofrecen los calentadores solares son los 

siguientes:

- No consumen gas o electricidad.

-Ahorro del 70% en su gasto de gas.

- No requiere de encendido o apagado; funcionamiento automático.

- Es muy confiable, con 0% de riesgos para su familia.

-Agua caliente gratis para toda la vida.

- No contamina su hogar ni el medio ambiente.
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- Instalación sencilla en el techo de la casa

- Recuperación de la inversión a un corto plazo

- Diseñado con tanque térmico para conservar la 

temperatura en días nublados y noche

- Tanque de Acero Inoxidable, que no genera oxido

Continuación . . .
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Apartede los muchosbeneficiosque se adquieren,es muy

importantequecomosociedadempecemosa ahorrarenergéticos

derivadosdelpetróleo,loscualesnosonrenovables,talescomoel

gasyeldiesel,apartedequecontaminanelmedioambiente.

Además,al quemarun Kilogramode

gas LP, se envíana la atmósfera

aproximadamente7 KgsdeBióxidode

Carbono
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Los combustiblesprovenientesde los hidrocarburos,

cada día cuestanmás, y afectandirectamentela

economíafamiliar.

Por otro lado, tenemos la 

oportunidad de utilizar la 

energía solar la cual es 

inagotable y gratuita.
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Los estadosdel nortede la República,por su ubicación

geográfica,estalocalizadoenunaregiónprivilegiadaportener

masde 330díasal añoconunagrancantidadde energía

solar. Esmuyrarotenerdíascompletamentenublados.
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Seestimaquede1 ½a 2 años,conelahorrodegas,

yasehayapagadoporsi solala inversióninicialdel

equipo,dependiendodel consumode cadacasao

negocio.

www.pecomsa.com



UnaformadeconectarlosdosBoilersesqueseaninstaladosenserie,estoes,

queel CalentadorSolarle estesuministrandoaguacalienteal Boilerde Gas,el

cualnotendránecesidaddeencenderse,salvorarasexcepcionesdequesehaya

terminadoelaguacalientedelcalentadorsolaroporqueelsol,porserdíanublado,

nohayaelevadosuficientementelatemperaturadelagua.

www.pecomsa.com



Se ofrecen dos tipos:

- El Calentadorde Gravedad,quecomosu nombrelo indica,trabajaaprovechandola

gravedadparadistribuirelaguacaliente. Capacidadesde110, 150y175litros.

- ElCalentadordePresión,el cualsepuedeutilizareninstalacionesconhidroneumático.

Capacidadesde130, 175y 200litros.
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Tipo: Presión

130 lts.- 2 a 4 personas

175 lts.- 5 a 6 personas

200 lts.- 6 a 7 personas

Tipo: Gravedad

110 lts.- 2 a 3 personas

150 lts.- 4 a 5 personas

175 lts.- 5 a 6 personas
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Este sistemaes para aplicacionesdondese requierengrandes

volúmenesdeaguacaliente

Sistema de Calentamiento 

de Agua Industrial
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*Utilizauntanquedealmacenamientotérmicoporseparado.

*Funcionapormediodeuncabezaldecirculación(manifold) deaceroinoxidableafueray dentro

con55mmdeaislamientodepoliuretanoinyectado,conconexiónde1¼dediámetro.

*36tuboscolectoresalvacio(diámetro47mm,largo1.5 m)

*Tuboscolectoresde Aluminionitrado-boro-silicatoal altovacioqueabsorbenel 94% de la

energíadeinsolacióno irradiación.

*Dimensionesdelsistemaarmadosonlassiguientes: 2.59m (largo)por1.78m (ancho)y una

alturade78cm.

Sistema de Calentamiento de Agua 

Industrial

Características principales:
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Quinta Mayor no. 98
Col. Las Quintas
Tel. (662)2 60 80 00
Hermosillo, Sonora

www.pecomsa.com              esolar@pecomsa.com

PECOM S.A. DE C.V
Puede solicitar una cotización sin compromiso, ofrecemos 

atractivos planes de financiamiento


